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WIR DENKEN WEITER

SCHWERSTOFFABSCHEIDUNG
FUR BIOGASANLAGEN ,CYCLOSORT®

Einfache und kostengunstige Erweiterung der Biogasanlage
mit groBer Wirkung auf die Standzeit von Pumpen und Rohr-
leitungen.
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Uber den Substrateintrag gelangen, insbesondere bei Anlagen zur Speisereste- und Abfallverarbei-
tung, groBere Mengen Storstoffe, wie z. B. Sand, Steine und Glas in die Biogasanlage. Dies kann zu
Ablagerungen in den Behaltern und einem erhdhten Verschlei an nachgeschalteten Pumpen und
Rohrleitungen fuhren. Mit unserer Abscheidevorrichtung ,CycloSort* bieten wir lhnen eine Anlage,
mit der Storstoffe Uber einen Hydrozyklon abgeschieden und diese in der damit kombinierten Sand-
waschanlage aufbereitet werden kénnen.

Die Abscheidung erfolgt dabei durch Zentrifugalkrafte im Zyklon. Aufgrund der schnellen Drehung
des Zykloninhaltes werden feste Partikel gegen die Zyklonwand gedrtckt und verlassen diesen aus
dem Unterlauf. Die Flussigkeit verlasst, weitgehend von Feststoffen befreit, den Oberlauf. Das im
Zyklon abgeschiedene Material gelangt selbststandig in den unterhalb des Zyklons befindlichen Auf-
stromwascher und lagert sich dort ab. Im Aufstromwascher werden die Feststoffe wie z. B. Sand
von den organischen Bestandteilen getrennt.

Es sind unterschiedliche BaugréBen von 10 bis 250 m3/h verftugbar. Durch die kompakte Bauweise
kann das System auch in bereits bestehende Anlagen integriert werden.

lhre Vorteile auf einen Blick:

+ hohe Abscheideleistung
integrierte Entwasserung
integrierte Sandwéasche

geringe Investitionskosten

+
+
+
+

geringer Platzbedarf
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